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Tekniske specifikationer

Frese ALPHA indsatse

Tekst til tekniske specifikationer

High Pressure indsatser DN15-DN50: 

Indsatsen (til dynamisk strengreguleringsventil) skal være fremstillet af messing. Der må kun være ét reguleringsområde for 
differenstrykket på op til 600 kPa. Flowet skal bestemmes ud fra en udskiftelig blænde. Membranen skal være fremstillet af 
forstærket HNBR, og O-ringene af EPDM. 

Low Pressure indsatser DN15-DN50:

 Indsatsen (til dynamisk strengreguleringsventil) skal være fremstillet af messing. Der må kun være ét reguleringsområde for 
differenstrykket på op til 350 kPa. Flowet skal bestemmes ud fra en udskiftelig blænde. Membranen skal være fremstillet af 
HNBR, og O-ringene af EPDM. Nummer: Indsatsen kan identificeres ved hjælp af dette nummer, og det tilsvarende flow kan 
findes i ovenstående flowtabeller. 

 

High Pressure indsatser DN50-DN800:

 Indsatsen til en dynamisk strengreguleringsventil med flangehus skal være fremstillet af rustfrit stål. Der må kun være ét 
reguleringsområde for differenstrykket på op til 600 kPa. Flowet skal bestemmes ud fra en udskiftelig blænde. Membranen 
skal være fremstillet af forstærket HNBR, og O-ringene af EPDM. 

DK Frese ALPHA indsatse JAN 17


