
91
70

2 
Fr

es
e 

PV
 re

v3
 O

C
T 

12

www.frese.eu

Frese PV
DK

DE

EN

ES

 Montagevejledning
 Montageanleitung
 Mounting instructions
 Instrucciones de montaje

Danmark · Tlf. +45 58 56 00 00
Deutschland · Tel. +49 (0)241 475 82 333
UK · Tel. +44 (0)1704 896012

FIG 1

Frese PV system
DN 15-50

+
FIG 2

O-ring

SiliconeNB!

0,167

0,139

0,111

0,083

0,056

0,028

0

2,8

1,9

1,2

0,7

0,3

0,1

0,0

600

500

400

300

200

100

0

Flow l/hFlow l/s

Setting Number of turns

5 
kP

a

10
 k

Pa

15
 k

Pa

20
 k

Pa

25
 k

Pa

30
 k

Pa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Δp across
PV valve

kPa

Frese PV DN15, 5-30 kPa

Setting Number of turns

11,11200

800

600

400

200

0

Flow l/hFlow l/s

20
 k

Pa

30
 k

Pa

40
 k

Pa

50
 k

Pa

60
 k

Pa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1000

0,333

0,278

0,222

0,167

0,111

0,056

0

7,7

4,9

2,8

1,2

0,3

0,0

Δp across
PV valve

kPa

Frese PV DN15, 20-60 kPa

6,3

2,3

1,6

1,0

0,6

0,3

0,1

0,0

Flow l/hFlow l/s

Setting Number of turns

5 
kP

a

10
 k

Pa

15
 k

Pa

20
 k

Pa

25
 k

Pa

30
 k

Pa

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

0,278

0,250

0,222

0,194

0,167

0,139

0,111

0,083

0,056

0,028

0
18

3,1

4,0

5,1

Δp across
PV valve

kPa

Frese PV DN20, 5-30 kPa

FIG 3

Higher Δp Lower Δp

FIG 4

Frese PV +
Frese S DN 15-50
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